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Trägermaterialen Paper-Paper laminate

Farbe GRÜN

Klebstoff wasserlösliches Acryl

Dicke 0,1 mm

2°

Hitzenverträglichkeit >200 °C (BT internal method PS-QUA-14)

Haftfestigkeit 312 (A.F.E.R.A. 4001:1987)

Tack 1,0  (PSTC 6-ED. 86)

3°

4°

BS SPLICE 613 GREEN

STRUKTUR

PHYSIKALISCHEN EIGENSCHAFTEN

HAUPTANWENDUNG

EMPFEHLUNGEN

Spaltbares, doppelt beschichtetes Spleiß-Klebeband mit Papierlaminat für fliegende Spleiße auf 
Coldsetpressen und Rollenoffset im Zeitungsdruck.  Auf verschiedenen Papiergewichten und -
stärken verwendbar. 
Repulpable High Tack Acrylkleber. 
Für liegende Spleiße im Coldset Web Offsetpressen und im Tiefdruck im Zeitungsdruck. 

- Lagerung 
Für eine ordnungsgemäße Lagerung des Produkts empfehlen wir, das Produkt bis zur Verwendung in der 
Originalverpackung aufzubewahren und innerhalb von 8 Monaten nach Lieferung zu verwenden.   
Die Lagerung bei Raumtemperaturen zwischen 15 ° C und 27 ° C.  
Relativen Luftfeuchtigkeit <60%.  
Nach dem Entfernen der Verpackung stellen Sie das Produkt senkrecht  
und schützen Sie es vor Staub.   
Das Produkt nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen ausgesetzen. 
 
- Oberflächereinigung 
Auf ebenen Flächen auftragen.  Nicht auf Antihaftbeschichtung verwenden.   Um das beste Ergebnis zu 
erreichen, ist es unerlässlich,  die Oberflächen vor dem Auftragen ordnungsgemäß zu reinigen.  Es ist 
empfehlenswert schnell verdampfende Lösungsmittel zu verwenden.  Bitte überzeugen Sie sich selbst, dass 
die Lösungsmittel vollständig verdampft ist oder trocken Sie die Oberfläche mit einem Tuch. 
 
- Anwendung 
Nach der Auftragen ist ein eingemessener Druck  auf die Rückseite des Klebebands erforderlich. 
 
- Messtoleranz 
Breitentoleranz ±7 mm. Genauere Informationen auf Anfrage. 
 
- Entsorgung 
Nach dem Gebrauch gemäß den spezifischen Vorschriften des Landes entsorgen. 


